Bulletin
de la

o

Fd

SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES

DE L'AUDE

TOME CVIII

2008



LCAQUEDUC DE PALAJA

Jean-Louis BERMAN*

B Ifaqueduc de Palaja, appelé aussi « les Arcades », alimentait le chateau et son parc ; ce n'est pas un
ouvrage trés ancien, mais il comporte plusieurs particularités remarquables.

Ses adductions d’eau sont obtenues a partir de deux ruisseaux provenant de la périphérie du petit massif de
Montahut (364 m.), le ruisseau de Combe Fondure - le plus important — au sud, et le ruisseau de Roumengade
a I'est. Comme il est en train de tomber en ruine, et son usage dans I'oubli, il nous a semblé temps d’en fixer
le souvenir.
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The Palaja aqueduc

The aqueduct at Palaja - also known as “the Arcades” - supplied water to the chateau and park. It is not
very old, but possesses several unusual features. It drew its waler from two streams flowing from the low ridge
of Montabut. The stream called Combe Fondure to the south was the most important; the other;, Roumengdde,
lay lo the east. As aqueduct is in ruins and ils function now forgotten, it seems appropriate to remind the public
of its former use.

Le chateau de Palaja initialement alimenté par Estanave n’a jamais été raccordé au réseau
des puits, se dote au XIX® s. d'un aqueduc prenant electrique, un sentier assez abrupt permet d'y
son eau dans deux ruisseaux venus du sud : Combe accéder depuis Montgrand, sur le CD 42, mais le
Fondure a I'ouest, Roumengade a I'est. chemin principal venait de Montrafet.

Ce chemin présente de nombreux ouvrages

Leur confluent comporte un curieux ouvrage, de consolidation, il traverse la Fondure a la paichere
encadré de platanes : la « chaussée », ou débute la d’Estanave d’ol part une rigole alimentant un bassin
prise d’eau de 'aqueduc. a Montrafet.

Apres 500 m de circulation a I'air libre, cette Avant d’atteindre ce domaine, le chemin et ie
eau est collectée dans deux réservoirs alimentant ruisseau traversent un remarquable ouvrage d’'art la
eux-mémes deux systémes de transport vers le paichére de Montrafet, gué aménagé sur un
chateau : I'un par écoulement a l'air libre sur les important barrage ou se croisent les chemins de

arcades de I'aqueduc, l'autre par une conduite sous Villemaury, Gondal, Estanave et Montrafet.
pression en siphon inversé permettant d’atteindre la T o R i
terrasse et le rez-de-chaussée du batiment.

Soulignons que « le chateau » désigne a la
fois une importante maison de maitre du XVIlI¢ s. et
la propriété rurale qui en dépend, couvrant une
grande part du quart sud-ouest de Palaja. Il est situé
a l'est de I'église et ne doit pas étre confondu avec
'ancien chateau médiéval situé a I'ouest de 'église,
et dont les restes sont rares.

La Fondure

La Combe Fondure, vallon étroit au sud de
Montahut, voit naitre les différentes sources de la
Fondure autour de I'ancienne métairie d’Estanave
dont il subsiste des ruines importantes dans un bois
ou les cyprés dominent. Aujourd’hui situé en terrain

Fig. | : Les Arcades.

militaire, cet établissement dépendant du domaine Plusieurs ouvrages comparables se rencon-
de Montrafet et surtout voué a I'élevage a été trent entre Cassagnac et La Vene, le long d'un
exploité jusqu’en 1937. Une entrée de four porte la chemin permettant de rallier Monze et Lagrasse
date 18... (les dizaines et unités sont effacées). sans emprunter le col du Poteau — chemin encore
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praticable il y a 20 ans -. La route du Col du Poteau
étant ouverte en 1899, ces ouvrages seraient
antérieurs, ils sont voisins de I'aqueduc, apparem-
ment sans rapport direct.

Montrafet

La Fondure, dont I'axe s’oriente maintenant
sud-nord va recevoir, sur sa rive droite un affluent
torrentiel, le ruisseau de Montrafet, issu du flan
ouest, abrupt, de Montahut. Ce ruisseau a emporté
en 1992 le pont d’acces au domaine. Celui-ci est
constitué de deux grands batiments d’habitation et
d’exploitation qu'un linteau sculpté date de 1 765.

Montrafet a régulierement appartenu au
chateau de Palaja, ses terres sont toujours en
exploitation, I'électricité y est installée depuis moins
de 10 ans.

L'eau amenée par la rigole de la Combe
Fondure se déversait au niveau de deux cédres du
Liban remarquables, dans un bassin de 5 x20 m.
utilisé autrefois pour le lavage de la laine de mouton
(mais cette eau étant trés calcaire, les acheteurs
Mazamétains la faisaient relaver a I'eau de la
Montagne noire). Leau résiduelle de ce lavage était
rejetée vers la Fondure par un systeme de trop —
plein, toujours en place, mais ce n'est que 2 km plus
loin qu’elle était récupérée pour 'aqueduc.
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Fig. 2 : La Paichere de Montrafet.

Roumengade
Lautre affluent de I'aqueduc, le ruisseau de
Roumengade, est constitué par la réunion de plu-
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sieurs sources entourant le domaine de Cassagnac,
'un des derniers grands domaines viticoles de
Palaja.

Un premier captage de I'eau de ce ruisseau a
200 m. en amont de 'habitation alimente celle-ci et
les jardins alentour ; un deuxieme, 500 m. plus bas
constitue le départ d’'une canalisation : il s'agit d’'un
tuyau de fonte de 8 cm. de diamétre enterré dans la
rive droite du ruisseau, souvent protégée par un mur,
qui a alimenté de 1900 a 1970 certains quartiers sud
de Palaja.

Selon le relief, des murs soutiennent aussi la
rive gauche du ruisseau, dont la vallée étroite et
broussailleuse rejoint la Fondure a la « Chaussée »,
moins de 2 Km. en aval de Cassagnac.

La « Chaussée »

L'art des concepteurs de I'aqueduc se mani-
feste ici pour la premiére fois : ils rehaussent de 5 m
le confluent initial des ruisseaux.

lls barrent celui de Roumengade d’une forte
levée de terre et de pierres, lui coupant l'accés au
confluent primitif au pied d’'une série de cascades.
Son eau est dirigée vers la Fondure par un canal
rectiligne d’'une trentaine de m. qui lui permet de
rejoindre un bief situé a la partie haute d'un
important barrage de pierre de 15 m de large et 5 m
de haut.

C’est de ce bief, limité 50 m a 'amont par un
gué également bati, que part sur la rive gauche une
rigole alimentant les deux réservoirs de I'aqueduc.

La Chaussée est encadrée de platanes et
ornée, au droit du barrage, dun fort cyprés
(Fensemble est tres embroussaillé). Le sommet du
barrage est a 185 m d’altitude.

-ty

Fig. 3 : La chaussée.




La rigole, qui ne prélevait qu’une faible part de
'eau des ruisseaux, rejoint a 500 m de la deux
réservoirs, par un fossé abrité de chénes verts et
présentant une pente moyenne de 1 cm par métre :
il reperd ainsi assez justement les 5 m gagnés au
confluent. C’est cette rigole qui constitue la limite des
parcelles cadastrales actuelles.

Les réservoirs
- Le premier réservoir (sud).

Il est fait d’'une forte macgonnerie rustique
encore bien crépie. De grand axe sensiblement est-
ouest, il mesure 8,40 m sur 20 m pour une
profondeur évaluee a 2 m (le fond est trés encombre)
soit environ 336 m* de capacité.

Il semble construit pour moitié en déblai et
moitié en remblai. Celui-ci est consolidé par un fort
talus planté d'un alignement de cypres -
sensiblement de la taille de celui noté au droit du
barrage de la « Chausseée ».

La rigole d’amenée d'eau débouche dans
I'angle sud-est du réservoir, quatre évacuations
distinctes se trouvent coté nord :

- Une rigole de trop-plein, taillée dans la pierre de
'angle nord-ouest comporte une glissiére de
vanne amovible. Elle se divise 10 m plus loin en
deux fossés qui semblent contourner le
deuxieme bassin.

- Une seconde rigole de trop-plein de méme type
s’ouvre au milieu du haut du mur nord et conduit
I'eau au deuxiéme bassin en franchissant un
chemin sur une arcade - détruite il y a quelques
décennies - munie d’'un fort chéneau de terre
cuite dont on voit les restes.

- Deux longues tirettes de vanne en fer, a I'angle
nord-ouest, constituent le meilleur document
archéologique de I'ouvrage : ce sont de fortes
tringles en fer plat de 10x25 mm. munies de
poignées élégantes — dont I'une est tordue - et
de clavettes de réglage, commandant des
systémes situés sous une plaque perforée au
fond du bassin. Il s'agirait d’'une fabrication
locale ou régionale, en fer doux, pouvant dater
de 1850 a 1860.

Chacune de ces tringles commande, au fond, un
systéme distinct pouvant mener l'eau, l'un au
deuxiéme bassin, l'autre directement aux
« Arcades ».

Il ne subsiste aucun systéme d'échelle permettant
de descendre dans ce réservoir dont la surface
pouvait se situer a 180 m d’altitude.

- Le deuxiéme réservoir (nord).

Trente meétres au nord du premier, un
deuxiéme réservoir de méme facture, mesure lui
6,65x40 m. Pour une profondeur estimée a 2 m, il
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aurait contenu 532 m?® d'eau. Il est situé a une
altitude inférieure d’environ 2 m.

Tout le coté nord est fait d'un long mur taluté
d’un épais remblai, lui-méme planté de cypres (dont
I'un est mentionné sur la carte IGN au 1/25000e qui
ne donne pas d’autre indication de cet aqueduc).

Trois contreforts a 45°, 'un muni de marches

sommaires, garnissent l'intérieur du réservoir. La
rigole venant du premier réservoir, équipée du méme
chéneau en terre cuite qu’a la sortie, débouche prés
de I'angle sud-est.
Deux commandes de vanne en fer se trouvent aussi
a lintérieur de ce réservoir au milieu du mur nord,
leurs poignées ont un dessin légerement différent de
celles du réservoir sud.

- La premiére, coté est, est détruite par la rouille
peu avant un petit massif de ciment.

- La deuxiéme, plus courte, semble commander
un boitier métallique cubique de 20 cm de coté
scellé dans le mur a 1 m du fond.

- |l s’agirait d’'un systéeme de prise d’eau pour un
tuyau enterré partant en droite ligne vers le nord
pour atteindre le chateau aprés étre passe dans
la Fondure. Ce boitier, comme la terrasse du
chateau, semble étre a 175 m daltitude, le
ruisseau a 161 ou 162 m.

Cette alimentation a fonctionné jusqu’a I'inondation
de 1992, qui a emporté un tuyau de fonte de 8 cm de
diametre noyé dans la fondation d’un ponceau
détruit. Laboutissement de ce tuyau au chateau vient
d’étre retrouve a l'occasion de travaux effectués en
janvier 2008.

Cette eau ne servait plus qu'a alimenter deux
abreuvoirs a chevaux au coin de la terrasse du
chateau, le batiment étant lui-méme branché sur
I'eau de la ville de longue date.

L’aqueduc des « Arcades »

L'essentiel de I'eau issue des trop-pleins et
des vannes des deux réservoirs n’a pas da aller
dans le systéme souterrain du nord ; il est réecupéré
dans une rigole visible au coin nord-est du réservoir
nord et dirigé vers les arcades pour retraverser la
Fondure. Leau circule sur le mur dans le méme
chéneau en céramique que celui trouvé entre les
réservoirs : une grosse tuile- canal a onglet de
raccordement, de 60 cm de long, 30 cm de large et
15 cm de profondeur — les céramistes du Lauragais

‘hésitent a la dater.

Au franchissement du ruisseau, la
maconnerie s’interrompt sur 5 m et I'écoulement
s'effectue dans une rigole de fer de section carrée
(déposée récemment) faite de trois bandes de tble
assemblées par des rivets a téte arrondie d’un
modeéle compatible avec la chronologie des vannes
des réservoirs.
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Fig. 4 : Plan de la chaussce.

La magonnerie des arcades reprend apres le
gué et présente un brusque changement de
direction : un angle d’environ 100° que I'eau doit
suivre dans son chéneau (une telle angulation d’un
aqueduc est trés rare).

Laqueduc se termine ainsi entre deux
rangées de platanes, a 170 m d'altitude, dans ce qui
semble étre une ancienne allée du chateau, I'eau
alimentant deux ou trois abreuvoirs a bestiaux et un
ou deux bassins d'agrément dans le parc
gu’occupait encore un important troupeau de bovins
vers 1950.
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Cours redressés

Ce parc renferme plusieurs arbres d’essences
exotiques rares dont le recensement intéresse les
botanistes.

Si la date de construction de cet aqueduc
semble établie -1860- son propriétaire initial ne I'est
pas avec certitude : peut-étre une famille « Bernard
dit Castel », et 'architecte en reste inconnu.

Notons, enfin, qu’en 1850 Palaja et ses écarts
comptaient 195 habitants qui ne seront que 262 en
1900 et 270 en 1950.

*40, rue la Cassagne
11750 Palaja
jeanlouis.berman @free.fr
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